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Disjuntor x160 TM 4P-4D 80A 18kA

Caracteristicas técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal IN 80A
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2) 18 kA
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2) 25 kA
Capacidade nominal de rutura em servico (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a 25 kA
norma IEC 60947-2

HDAOSIL Capacidade nominal de quebra de servico ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a 18 kKA
norma |EC 60947-2
Corrente nominal a O °C de acordo com a norma IEC 60947 101,90 A
Corrente nominal a 10 °C de acordo com a norma IEC 60947 101,90 A
Corrente nominal a 15 °C de acordo com a norma |IEC 60947 99,40 A
Corrente nominal a 20 °C de acordo com a norma IEC 60947 96,90 A
Corrente nominal a 25 °C de acordo com a norma IEC 60947 94,30 A
Corrente nominal a 30 °C de acordo com a norma IEC 60947 91,60 A
Corrente nominal a 35 °C de acordo com a norma IEC 60947 88,80 A
Corrente nominal a 40 °C de acordo com a norma IEC 60947 86 A
Corrente nominal a 45 °C de acordo com a norma IEC 60947 83 A
Corrente nominal a 50 °C de acordo com a norma IEC 60947 80 A
Corrente nominal a 55 °C de acordo com a norma IEC 60947 76,80 A
Corrente nominal a 5 °C de acordo com a norma |IEC 60947 99,40 A
Corrente nominal a 60 °C de acordo com a norma IEC 60947 73,40 A
Corrente nominal a 65 °C de acordo com a norma |[EC 60947 70 A
Corrente nominal a 70 °C de acordo com a norma IEC 60947 66,30 A
Arquitetura
Numero de polos 4
Tipo de orgéo de comando Botao

Tipo de construcao do dispositivo

Fixo incorporado

Disparo

Tempo de resposta ao abrir 10 ms

Frequéncia

Frequéncia 50 - 60 Hz

Tenséao

Tens&o nominal de resisténcia a impulsos Uimp 8000V

Tens&o nominal de isolamento Ui 690V

Tensao nominal de funcionamento Ue 220-415V

Funcoes

Unidade de disparo T™ F/F

Poténcia

Perda de poténcia na entrada IN 18,90 W

Endurancia

N* de manobras elétricas em ciclos 10000

N?° de manobras mecéanicas 20000

Seguranca

Classe de protecéo de entrada (IP) 1P4X

Conexao

Seccéo transversal de condutor flexivel 4 - 70 mm?

Seccéo transversal de condutor rigido 4 - 95 mm?

Instalacdo, montagem

Posicéo de montagem/ligacéo Frente
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Conetividade

Tipo de ligacdo

Terminal de parafuso

Modo de configuracéo

Marca de regulacéo do térmico

Dimensées

Altura 130 mm

Largura 100 mm

Profundidade 68 mm

Compatibilidade

Adequado para calha DIN Sim

Principais atributos elétricos

Tempo de disparo da protecdo magnética 0-0ms

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
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