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Descrigao.
Descricédo

Botdes de chamada integrados em madulos de bot6es para a nova botoneira SKYLINE, para colocacdo na moldura da botoneira.
Botdes de chamada em zamak injetado com acabamento cromado, alinhados ao perfil curvo da placa. A prova d'agua para
ambientes externos.

Equipado com contatos especiais folheados a ouro que proporcionam maior durahilidade.

A presséo do botao de chamada é confirmada por uma luz avisadora acustica emitida pelo amplificador.

Os botBes incluem porta-cartdes em policarbonato (acesso frontal), para alojar uma etiqueta com o nome do proprietério e o
numero da porta. lluminagéo integrada que permite visualizar os titulares dos cartées, mesmo na escuridéo total.

Sdo metdlicos e possuem formato arredondado em linha com o perfil curvo da placa.

A montagem dos mddulos de botbes € extremamente simples. Uma vez escolhida a combinagdo de médulos de acordo com o
numero de moradias, procedemos ao seu encaixe na moldura da placa.

0 sistema de ancoragem consiste em uma leve presséo de dentro para fora. Finalmente, os diferentes maédulos de botdes séo
unidos através de conectores facilmente conectéveis que estéo incluidos.

Maodulos disponiveis com botbes simples e duplos.
A nova placa eletronica SKYLINE e video porteiro € uma placa robusta e elegante, que se destaca pela durabilidade e beleza,
resisténcia e fiabilidade.

SKYLINE € a nova linha de botoneiras eletronicas e videoporteiras de perfil continuo e composi¢do modular da Fermax. A linha é
composta por 8 molduras de diferentes tamanhos onde cabem facilmente os diferentes maédulos: botdes, porta cartdo, camera,
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amplificador, controle de acesso, etc. As molduras permitem a fixagdo de um determinado nimero de médulos. Existem dois

tamanhos de modulos: V e W. Os modulos W tém o dobro do tamanho dos modulos V.
Medigbes do madulo.

e Mddulo V: 105,2x47,5 mm (largura-altura).

e Mddulo L: 105,2x95 mm (largura-altura).

E possivel combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série, para ter maior capacidade de bot6es e acessorios.

Maddulo a ser colocado na moldura da placa New SKYLINE.

Detalhes Técnicos Adicionais

Existem 2 tamanhos de modulos de botéo.
Medigbes do madulo.
e Mddulo V: 105,2x47,5 mm (largura-altura).
e Mddulo L: 105,2x95 mm (largura-altura).

Consumo: 3 mA (iluminagéo por fila de botdes).

Desenvolvido para sistemas VDS e BUS2. Eles ndo requerem mddulos de extensdo de chamada.

Detalhes.
Peso embalado do produto (kg) Medidas de embalagem (cm) Tecnologia de VP
0.1207 11,5x5x3,3 GENERICA
Manuais
e 97515 Mod Pulsad Skyline VDS-BUS2-DUOX-LYNX
V07_17 pdf
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https://docs.fermax.com/manuales/97515%20Mod%20Pulsad%20Skyline%20VDS-BUS2-DUOX-LYNX%20V07_17.pdf
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