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FERMAX

TESTE DO TECLADO

Este kit vem pré-programado com 3 cédigos predefinidos.

Os cédigos pré-gravados sé@o exclusivos de cada equipamento e, portanto,
conhecidos apenas pelo utilizador.

Também pode utilizar estes codigos para verificar o funcionamento do
equipamento.

Para verificar o funcionamento, prima o cédigo correspondente e verifique
se os dispositivos mencionados séo ativados.

CcODIGO ACAO
CODE 1 (*)| ABRIRAPORTA
ATIVAR DISPOSITIVO AUXILIAR (se exis-

CODE2 ()| g
| ABRIR A PORTA E ATIVAR DISPOSITIVO
CODE3 ()| AuXILIAR

(*) Estes codigos séo indicados com uma etiqueta na parte posterior do
modulo de teclado.

Cadigo 97528Pb, V09_24

Publicagéo técnica de caracter informativo editada por FERMAX ELECTRONICA
SAU.

AFERMAX ELECTRONICAS.A.U., na sua politica de constante melhoria, reserva-
-se o direito de modificar o contetido deste documento, assim como as caracteristi-
cas dos produtos que nele sao referidos, a qualquer momento e sem aviso prévio.
Qualquer modificagéo sera apresentada em edigdes posteriores deste documento.

PORTUGUES c €
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FERMAX

MANUAL DE PROGRAMACAO
Introducdo

O Memokey 100 codigos destina-se a instalagdes de con-
trolo de acessos através de teclado, onde se pretenda que
cada utilizador do sistema disponha do seu préprio codigo
de acesso.

Caracteristicas do sistema:

- O Memokey tem capacidade para 100 cédigos de utilizador
diferentes, de comprimento variavel (entre 4 e 6 digitos).

A introducdo de um destes coédigos através do teclado
provoca a ativagao de um relé que aciona o trinco ou outro
dispositivo.

- O sistema n&o permite a repeticdo de codigos de utilizador.

- Para entrar na programagao, é necessario introduzir um
cédigo especial, denominado cédigo Master.

- Se a opgao estiver ativada, cada utilizador pode modificar
o seu codigo de acesso pessoal sem precisar de conhecer
o codigo Master.

- O sistema dispde de uma saida auxiliar que pode proporcionar
um maximo de 125 mA, para ligar/ativar outro dispositivo
(relé auxiliar, alarme...) ou uma coluna, gerando o proprio
Memokey um som de alarme.

Possui duas entradas auxiliares para botdo de saida.

- Confirmacéo de tecla pressionada através de um aviso
acustico.
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Nas secgdes seguintes do Manual explicam-se detalhadamente
a configuragao e funcionamento de cada uma das fungdes do
sistema.

O Memokey dispde de diversos avisos acusticos e LED que
informam sobre o estado atual do sistema:

Avisos acUsticos: De cada vez que se introduz um cédigo
de acesso, de programacao ou parametros de configuragao,
o sistema emite um som caracteristico diferente se os dados
introduzidos estiverem corretos ou incorretos:

bip (x3): correto

\
(ﬂm moc: incorreto

bip (1 segundo): Abertura da porta
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LED de sinalizagéo: Dispde de dois LED, um vermelho e
outro verde.

VERMELHO - SIGNIFICADO
VERDE
oFo oo Sem alimentag&o.
§§§ ® 0 Modo normal (a espera da introdugéo

de codigos de acesso, programacao,
etc.). Dispositivo alimentado.

L) Abertura da porta.

o el Piscar rapido: Modo de programagéo
Piscar lento: A espera do novo valor
para a fungéo selecionada

(=)

(* LED aceso © LED apagado :e< LED intermitentes)
- .
O modo de Programagéo permite modificar a configuragao
e os diferentes parametros do sistema.

Inicialmente, por predefinicdo, o equipamento esta programado
com um comprimento de 4 digitos. Consequentemente, os
cadigos de utilizador e o codigo MASTER tém um comprimento
de 4 digitos. Se desejar uma maior segurancga, pode altera-
los para um comprimento de 5 ou 6 digitos. Ver o capitulo:
“Estabelecer o comprimento dos cédigos”.
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1°) Para entrarno modo de programagao

(estando previamente no modo o
normal), deve-se introduzir o codigo 888
Master (por predefinicdo, 1480). =
O sistema emite “3 bips”, para avisar que

estamos no modo de programacéo, e o LED
verde pisca com um ciclo rapido.

2°) Para configurar cada uma das
funcdes (estando no modo de =
programacao), deve-se introduzir 888

o cédigo correspondendo a fungdo
(por exemplo: "A4" Comprimento dos
cédigos).

Neste momento o sistema emite novamente
"3 bips" para avisar que o pardmetro
introduzido esta correto e o LED verde pisca
com um ciclo lento.

o

3° A seguir, introduz-se o novo valor
a atribuir a funcdo selecionada (por,
exemplo: selecdo de um comprimento
de cddigos de 6 digitos)

mmbip (x3)

— o-:o’;f"

| Digitar 1480

Mbip (x3)

—> o-e:

| Digitar A4

ANbIp x3)

gt
— ool

Digitar 6

Para sair do modo de Programag&o em qualquer momento,
deve-se digitar B ou esperar 20 segundos sem atividade.
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NOTAS:

Cdédigo master predefinido:

- comprimento de 4 digitos: 1480

- comprimento de 5 digitos: 14803

- comprimento de 6 digitos: 148036

Se, por algum motivo, for necessario repor o codigo Master
por esquecimento do anterior (ver o capitulo correspondente:
“Restauro para os parametros de fabrica”), este sera o cédigo
Master a introduzir ao realizar essa operagao.

Apresentam-se seguidamente todas as funcdes do
sistema e os passos de configuracdo de cada uma delas.

Alterar o cédigo Master (AQ)

E necessario alterar o cédigo MASTER para poder entrar em
programagéo. O equipamento é fornecido de fabrica com um
cédigo Master predefinido (1480). Para o alterar, proceder da
seguinte forma:
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- P
1.° Entrar em programa- |Co6digo Mas- .
céo ter (1480) bip
(x3)
I o
% || 2.0 Digitar a opgao A0 bip
(x3)
6di 0
3.° Indicar o novo coédigo Novo Codigo “ﬁlw
Master bip
Master
(x3)
Exemplo: Novo cédigo
Master de acesso a pro- (1480 A0 1234
gramagdo: 1234.

NOTA: Se esquecer o codigo Master, é possivel repo-lo
pelo 1480 de origem, tal como se explica na seccdo "Repor

Cdédigo Master".

Um codigo Master ndo pode ser um cédigo de utilizador e

vice-versa.
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Estabelecer o comprimento dos codigos de utilizador e
Master (A4)

Inicialmente, os cédigos de utilizador tém um comprimento
de 4 digitos, incluindo o cédigo MASTER. Se desejar uma
maior seguranga, pode altera-lo para um comprimento de 5
ou 6 digitos.

»
1.° Entrar em programa- Cédigo Mas- @\\
céo ter (1480) bip

(x3)
St 4“‘““
“&_|| 2.0 Digitar a opggo Ad bip
(x3)
W
3.° Indicar o novo compri- @)
4,50u6 bip
mento
(x3)
Exemplo: Cddigos de
acesso e Master de 6 1480 A4 6
digitos.
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Esta operagdo faz-se com uma manipulagédo elétrica do
equipamento, com o objetivo de assegurar a impossibilidade
de modificagdo por pessoal que ndo tenha acesso fisico ao
mesmo.

NOTA:

Se, uma vez programados os cédigos de utilizador, alterar o
comprimento dos mesmos para um nimero de digitos maior,
aos codigos ja existentes acrescentam-se automaticamente
zeros adicionais para se adaptarem ao novo comprimento.

Por exemplo: Coédigo de Utilizador:
- 4 digitos: 1234 => passa para um n.° de digitos maior.
Por exemplo: 6
- 6 digitos: 123400

Se, uma vez programados os codigos de utilizador, alterar
o comprimento dos mesmos para um numero de digitos
menor, os cédigos ja existentes ficardo com os ultimos digitos
truncados.

Por exemplo: Coédigo de Utilizador:
- 6 digitos: 123456 => passa para um n.° de digitos menor.
Por exemplo: 4
- 4 digitos: 1234

Caso se passe de novo para um numero de digitos maior,
aos codigos existentes serdo adicionados automaticamente

os digitos que possuiam originalmente.
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Por exemplo: Coédigo de Utilizador:

- 4 digitos: 1234 => passa para um n.° de digitos maior.

Por exemplo: 6

- 6 digitos: 123456
De cada vez que se altere o comprimento dos cédigos,
é necessario restaurar os existentes, para evitar a
eliminagdo e sobreposigédo de codigos. A configuragdo
do “comprimento dos cédigos” deve efetuar-se antes de
se registarem os c6digos no sistema.

Esta operagao afetara também o Cdédigo MASTER.

Cdédigo master predefinido:

- comprimento de 4 digitos: 1480

- comprimento de 5 digitos: 14803
- comprimento de 6 digitos: 148036

Se, por algum motivo, for necessario repor algum destes
codigos por esquecimento do anterior (ver o capitulo
correspondente: “Restauro para os parametros de fabrica”),
dependendo do comprimento determinado no sistema, estes
serdo os cédigos a introduzir ao realizar essa operagao.
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Reset total de cddigos (A9)
Esta operacgédo permite eliminar todos os cédigos de acesso
existentes na memoria do equipamento.

1.° Entrar em programa- Cédigo Mas- @)\\)
¢do ter (1480) bip
N (x3)
&
‘d | 2.° Digitar a opgéo A9 bip
(x3)
3.°Digitar de novo o codigo
Master (por predefinigéo, M
1480), para confirmar a 1480 bip
eliminacado de todos os (x3)
codigos
Exemplo: Reset de todos
0s codigos de acesso 1480 A9 1480
existentes.

NOTA: O reset é uma operagao irreversivel, pelo que os
cédigos previamente armazenados nao poderdo voltar a ser
recuperados.
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Restauro para os parametros de fabrica
Repor o Cédigo Master (em caso de esquecimento do
anteriar)

Esta operagdo faz-se com uma manipulagdo elétrica do
equipamento, com o objetivo de assegurar a impossibilidade
de modificagdo por pessoal que ndo tenha acesso fisico ao
mesmo.

1. Desligar a alimentagao do sistema.

2. Fazer um curto-circuito entre “S2” e “-” do equipamento.
Se o sistema dispuser de um botéo de saida PI2, basta
manté-lo pressionado (ver esquema de instalagéo).

3. Voltar a ligar a alimentagédo do sistema e retirar o curto-
circuito (ou soltar o botdo de saida) antes de 5 segundos.

4. Se o processo tiver sido executado corretamente, ouvir-
se-a um duplo “bip” e o LED verde permanecera iluminado.
Em seguida, introduzir o cédigo A708B9. Escutar-se-a um
duplo “bip” e o sistema sera restaurado, voltando a sua
configuracéo de fabrica.

NOTA: orestauro para os parametros de fabrica predefinidos
ndo elimina a restante informagao programada no sistema.
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Os codigos gravam-se na memoria de acordo com a sequéncia:
posigédo - codigo - acdo.
Pode guardar até 100 cédigos de acesso.

Cadigo »

1.° Entrar em programacéao: Master bip
(1480) (x3)
»

2.° Digitar a posi¢do na me-

moéria do cddigo de acesso: 00...99 bip

(x3)

3.° Digitar o novo codigo de
acesso: (O comprimento do
cédigo deve coincidir com o o
estabelecido no sistema) (x3)
4.° Digitar a agdo associada:
1: Abre-se a porta. (Relé 1)
2: O dispositivo auxiliar (se »

existir) & ativado. (Relé 2) | 1 2°Y3 | i
3: Abre-se a porta e o dis- (x3)

positivo auxiliar é ativado

simultaneamente.
Exemplo: Novo cdédigo de
acesso 1111 guardado na
posigdo 00.

Novo Codi- | <)
go de Aces- | hip

Ak

©L |

1480 00
11111
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NOTAS: Se a posicdo a gravar ja estiver utilizada, o novo
cédigo anulara o anterior. Se o cédigo introduzido ja existir,
n&o sera possivel grava-lo e ouvir-se-4 um som de erro. E
muito importante preencher uma lista com arelagéo de
codigos, a sua posicédo e agao.

Eliminar cédigos de utilizador (AA)

E possivel eliminar um determinado cédigo de utilizador. A
forma de o fazer é a seguinte:

)
1.° Entrar em programa- Cédigo Mas- @)
céo ter (1480) bip

(x3)
)
N 2.° Digitar a opgao AA bip
)
| 3.° Digitar a posig&o na M
memoéria do codigo de 00...99 bip
acesso a eliminar (x3)
Exemplo: Eliminar o co-
digo de acesso guardado | 1480 AA 00
na posigao 00.
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NOTAS: Sé sera possivel eliminar um cédigo caso se conhega
a posigcdo associada, pelo que reiteramos a importancia
de preencher uma lista com os dados de posi¢do e codigo
programados no sistema.

A acao de eliminar um cdédigo é irreversivel, pelo que, uma
vez apagado, ja ndo é possivel voltar a recupera-lo.

Permitir a alteragédo de codigo aos proprios utilizadores

(A7)

E possivel permitir que os préprios utilizadores possam alterar
o codigo de acesso que lhes foi atribuido com a ajuda de outro
pessoal. Para isso, é preciso ativar esta fungao:

1.° Entrar em programa- Cédigo Mas- m\\\)

céo ter (1480) bip
(x3)
<

2.° Digitar a opgao A7 bip
(x3)

Exemplo: Ativar a altera-

¢do do cddigo de acesso 1480 A7

pessoal pelos utilizadores

NOTA: Ver a secgdo: Manual do Utilizador.
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E possivel equipar o sistema com um ou dois botdes (P1 e
P2) que, instalados no interior do local, permitem a abertura
da porta (ativagéo do relé) desde o interior ou a ativacdo de
um dispositivo elétrico adicional que se tenha instalado.
Estes botdes podem ativar-se ou desativar-se da seguinte
forma:

Codigo P

1.° Entrar em programagao Master bip

e\ (1480) (x3)
]| 2.° Digitar a opgao: M
A5: Botdo 1. (Relé 1) A5 ou A6 bip

A6: Botao 2. (Relé 2) (x3)
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3° Digitar a agéo associada:

0: Botéo desativado.

1: Botao ativado. Agao, abre-

-se a porta. (Relé 1)

2: Botéo ativado. Agao, o dis-
positivo auxiliar (se existir)
é ativado. (Relé 2)

3: Botdo ativado. Agao, abre-
-se a porta e o dispositivo
auxiliar é ativado simulta-
neamente.

0,1,20u3

»
bip
(x3)

Exemplo: Ativar o botdo de
saida 1 para abertura da
porta

1480A51
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Temporizagdo dos relés:

- ativacgdo do trinco (A2)
Inicialmente, os relés (que acionaréo o trinco ou o dispositivo
auxiliar) estdo temporizados para 3 segundos.
O tempo de ativagédo pode ser alterado para qualquer valor
compreendido entre 00 e 99 segundos ou para funcionar
em modo biestavel (o primeiro cédigo valido ativa o relé e o
seguinte desativa-o):

)
1.° Entrar em programa- | C6digo Master (w
céo (1480) bip
(x3)
2.° Digitar a opgao:
\ A2: Relé 1 (abertura da )
< “ porta) A20uA3 | i
<J|A3: Rel¢ 2 (ativacdo de p
dispositivo elétrico adi- x3)
cional)
3.° Digitar o novo tempo 00: Modo M
de ativacao ou selecio- biestavel bi
oo 01..99: (01a99| PIP
nar o modo biestavel seg.) (x3)
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4.° Digitar 1, se o dispo-
sitivo for de funciona-
mento normalmente
ativado.
Digitar 0, se o dispo-
sitivo for de funciona-
mento normalmente
desativado.

lou0O

M
bip
(x3)

Exemplo: Alterar a tem-
porizagdo do relé para 5
segundos e normalmente
desativado.

1480 A2050

NOTA: O caso mais comum é o de dispositivos normalmente
desativados, como é o caso, por exemplo, dos trincos normais.
Os trincos de funcionamento invertido sdo, pelo contrario,
dispositivos de funcionamento normalmente ativado.
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S . iliar (vari4 _ (A8)
Este equipamento dispde de uma saida auxiliar de contacto

livre a qual se pode ligar um dispositivo de 12 VDC com uma
corrente maxima de 125 mA para realizar diversas fungoes.

Caso o equipamento aligar ndo se ajuste a estas especificacoes,
deve-se utilizar um relé (Ref. 2013).

1.°Ent a
-~ Entrarem progra- Codigo Master (1480) | pip

magao
x3)
]
2.° Digitar a opgao A8 bip
(x3)
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3.° Selecionar o utilitario que se deseje:

0: A saida variavel nao é utilizada
(por predefinicdo). A saida auxiliar
permanece desativada.

1: De cada vez que se introduza um
cédigo valido, gera-se um impulso de
1 seg. de duracéo.

2: De cada vez que se ative o Relé 1, a
saida variavel é ativada e permanecera
ativa mais 5 segundos do que o
dispositivo associado.

3: A saida variavel comuta de cada vez| <)
que se introduz um codigo valido. bip

4: Asaida variavel é ativada e permanece | (x3)
ativa de cada vez que se prima “A” e
um codigo de teclado valido (saida
ativa durante 1 minuto).

5: A saida variavel é ativada apds a
introdugado de 5 codigos errados
consecutivos e permanece ativa
durante 5 min. ou até que se introduza
um codigo valido.

6: A saida variavel é ativada apos se
pressionar qualquer tecla e desativada
apo6s 15 segundos de inatividade.

Exemplo:

Ativar saida auxiliar 1480 A8 1

Pag 23



FERMAX

GUIA RAPIDO DE PROGRAMACAOQ

COd'90 Descrigdo da funcgéo
funcao
00..99 Registo e atribuicdo de cédigos de acesso
(100 codigos).
AA Anulacédo de um caédigo.
AO Programacao do cédigo Master.
Programacao do tempo de ativagao de relé
A2 B}
(Relé 1).
Programacao do tempo do dispositivo auxiliar.
A3 )
(Relé 2)
Alteracdo do comprimento dos cédigos de 4
A4 .
para 6 digitos.
Ativar/desativar o botdo de saida do trinco P1.
A5 .
(Relé 1)
AG Ativar/desativar o botédo do dispositivo auxiliar
P2. (Relé 2)
A7 Ativar/desativar a possibilidade dos utilizadores
alterarem o seu codigo.
A8 Configuragdo da saida auxiliar variavel (que
sera designada por ‘AUX’).
A9 Eliminagéo de todos os cédigos.
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Sequéncia de cédigos a introduzir:

Codigo Master
(1480)
+

Exemplo

00...99

Posicao Cddigo de acesso (4 a

+ | 6 digitos) + agdo asso- | 1480 02 1144 1

de me- ciada (1, 2 ou 3)
moria
00...99: Posigao de
AA + | memoria do coédigo a 1480 AA 02
eliminar.
A0 + | Novo Cdédigo Master 1480 A0 1234
00: Modo biestavel 1480 A2 000
A2/A3 | + [01..99 (01 a99 segun- 1480 A2 05 1

dos)
A4 + 4,50u6 1480 A4 6
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Sequéncia de cédigos a introduzir:

Cédigo Master

FERMAX

(1480)
+
Exemplo
0: Botao desativado 1480A5 0
1: Botdo ativado. Abertura da
ne | poria (Relé 1 1480 A5 1
2: Botéo ativado. Ativagédo de
A6 | *+ | gispos. aux. (Relé 2) 1480 A5 2
3: Botéo ativado. Ativagao si-
multanea da porta + dispos. 1480 A5 3
auxiliar
A7 Perm|t.|.r a alteragao de cédigo 1480 A7
aos utilizadores
Configuragao da saida auxiliar
A8 |+ | ariavel (0.1,2,3.4,50u6) | 480A8 1
A9 Codigo Master (1480) 1480 A9 1480
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Alimentacédo: 12 VDC/VAC.
Temperatura de funcionamento: -20° a 55° C.
Capacidade: 100 cédigos de acesso. Memoria ndo volatil.
Consumos:

*Em repouso: 40 mA.

*Com o relé de trinco ativo: 140 mA.

Conectores de Botoneira:
~, ~: alimentagdo (12 VAC/VDC).
C1, R1: saida de relé 1 (livre de potencial)
- C1: comum do relé 1 (trinco).
- R1: contacto NA normalmente aberto ou NC
normalmente fechado (conforme a configuragéo).
C2, R2: saida de relé 2 (livre de potencial)
- C2: comum do relé 2 (trinco).
- R2: contacto NA normalmente aberto ou NC
normalmente fechado (conforme a configuragéo).
A: saida auxiliar/panico. Saida de conector aberto. Corrente
maxima 125 mA.
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(d4

A o o Do | SAIDA
SO n | | AUXILIAR

I Ph v]ARTAVEL

@ Pe080000E
L F—]
neeJeoy

B s— Y —

T
—
IALIMENTADOR

‘l ABRE-PORTAS

.
L

:”
12VAC/12VDC

g
T
Ligagdes do Memokey:

PI1 - Botdo de saida (S1, -): Botdo de abertura da porta
desde o interior.

P12 - Botdo de saida (S2, -): Botao de ativagéo do dispositivo
elétrico auxiliar.

Notas:
Os parametros de funcionamento do botao de saida auxiliar (vari-
avel) e do trinco sdo configuraveis.

Utilizar um trinco adequado ao alimentador que sera utilizado (VAC
ou VDC).
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MANUAL DO UTILIZADOR

Introducédo

Este equipamento possui um teclado de marcacao que per-
mite a abertura da porta, assim como a ativagao de um dispo-
sitivo elétrico auxiliar, ao introduzir um cédigo personalizado.
E possivel a programagao de até 100 c6digos personaliza-
dos diferentes.

Geralmente, entrega-se um destes cédigos a cada um dos
utilizadores do sistema, entendendo-se por utilizadores
ndo sb as pessoas que habitualmente acedem a habitagédo
ou recinto, mas também as que eventualmente o farao (por
exemplo, no caso de escritérios).

Por se tratar de codigos personalizados, podemos impedir
a qualquer momento o uso de algum deles por parte de um
determinado utilizador, bastando eliminar o cédigo do sistema.
A gestado de todos estes codigos personalizados (registos,
anulagdes, etc.) é feita pelo administrador do sistema.
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NOTAS:

O ADMINISTRADOR DO SISTEMA podera atribuir um
codigo pessoal para abertura da porta e/ou ativar o
dispositivo elétrico auxiliar a cada um dos utilizadores
autorizados.

Os utilizadores podem alterar o seu préprio cédigo pessoal,
se esta opgao tiver sido ativada pelo ADMINISTRADOR DO
SISTEMA.

O sistema dispde de uma protecao antissabotagem, de forma
que, apds a introdugado de 5 cddigos errados seguidos através

ca bloqueado durante 30 segundos, emitindo
uns sibilos dissuasores durante este tempo.

Euncionamento do teclado

+ Cadigo: Cadigo aintroduzir com o teclado para ativar a
abertura da porta.

* Emergéncias: Realiza a abertura da porta e geraum avi-
so de alarme (no caso desta opgéo estar configurada).

* Alterar codigo: os utilizadores podem alterar o seu proprio
codigo pessoal se esta opgao tiver sido ativada pelo
ADMINISTRADOR DO SISTEMA.
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Utilizador:

‘A’ + CODIGO

‘AB’ + CODIGO
a alterar + NOVO

(*) Esta opcéo deve estar ativada. Contacte o administrador do sistema.

Recortar e entregar uma copia desta secgéo a cada um dos
utilizadores.
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de acordo com a Diretiva 2012/19/UE relativa
aos residuos de equipamentos elétricos e

. eletrénicos. Mais informagao:

Para informacéo detalhada, visite www.fermax.com
Contacto: tec@fermax.com / www.fermax.com/contact

gat

FERMAX ELECTRONICA S.A.U
Avenida Tres Cruces, 133
46017 Valencia, Spain



